
Tourbe blonde MB

Composition : Référence : 931

Structure :

Fine à moyenne

Propriétés chimiques Selon la norme EN 12 580

Données physiques

Utilisation Commentaire
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Toute information relative aux produits que nous fournissons a été établie selon nos connaissances actuelles.

Notre documentation ne prétend être ni exhaustive, ni exacte en toutes circonstances.

Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications.

Nos recommendations d'emploi ne sont pas directives, elles doivent être adaptées aux conditions locales et aux règles de l'art.

Klasmann-Deilmann France

1179 chemin du bessey - Ruy - CS 71012 - 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex - France

Tél. +33 4 74 43 52 30 / Fax. +33 4 74 43 98 62 - Info.france@klasmann-deilmann.com - www.klasmann-deilmann.com

S.a.r.l. au capital de 250 000 Euros / R.C.S. Bourgoin-Jallieu B / SIRET 319 740 171 00016.4675

pH (H2O) : 4+/-0,3 (EN 13037)

 

massifs et base de mélange

Tourbe blonde de sphaigne non tamponée et sans engrais destinées à des 

amendements dans les massifs et pour la confection de substrats hors-sols.

Dans ce dernier cas, nous conseillons de mesurer conductivité et pH avant utilisation 

du mélange obtenu.

Tourbe blonde 
fraisée 0-20mm

<100 ml/l 700 ml/l >=200 ml/l
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